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超外差无线接收模块 J05PJ05PJ05PJ05P

摘要：

J05P是超高频无线数据传送超外差接收模块。该模块采用超高频 RF集成芯片,具有极高灵敏度及性价

比,可靠性高，是滚动码遥控/电动门控系统及远距离传输理想的高品质超外差接收模块，可以应用于遥控

车库门、伸缩门、道闸等，广泛应用与工业控制，通讯及遥控安防等领域。可过 FCC、CE各项指标认证。

特点：

（1）接收灵敏度高 ASK调制（315M -114dBm ; 433M -112dBm）。

（2）有中频滤波器，接收距离比一般超外差模块远。

（3）采用晶振稳频,性能稳定一致性好。

（4）适用温度范围广。

（5）具有休眠功能，小于 1uA。
（6）工作电压范围宽，3-5V 体积小，应用方便。

性能参数：

·工作频率：315MHz 433.92MHz
·工作电压：DC5V(2.5~5.5V)
·工作电流：4.7~5.2mA
·调制方式：ASK
·接收灵敏度：-114dbm
·休眠电流:<1µA
·外形尺寸：13X31X6mm[宽×长×厚]
·工作温度：：-40℃~+85℃

引脚说明：

名称 功能说明

VCC 模块电源+5V

GND 地

DATA 数据输出端

CE 休眠控制

GND 接天线地

ANT 外接天线

图 1

图 2

图 3
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使用参数：
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极限参数：

应用注意：

（1） VCC 接收主板供电电压和模块工作电压一致。

（2）电源 VCC和 GND脚之间就近接一个 0.01uF 瓷片电容。

（3）接收模块对电源纹波很敏感，比如纹波系数大的开关电源，晶振，接收主板上的各种信号源等通过

电源串入接收模块的放大整形电路便会在数据端输出干扰，影响到单片机对数据的正确判断。接收模块对

外界干扰虽然无法抗拒，但接收主板上产生的干扰是可以通过滤波电路来改善。

（4）天线对接收效果影响很大，最好接 1/4 波长单振子天线。天线的直径大于 0.8mm，要拉直，弯曲的
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天线效果很差，没有天线距离会很近。天线直接焊在模块的 ANT 接口，也可以用 50Ω线连接到 50Ω天

线。天线尽可能远离金属屏蔽体，高压，及干扰源的地方。

（5）接收模块的地要焊到接收主板的大面积敷铜面，不要用连接线接地。

引导码可采用"1"码或"0"码，起始码采用 1ms 的低电平。

（6）需要注意：ASK 传输方式的发射模块数据输入端平时都处于低电平休眠状态，因此，在编写无线数

据时需要做如下处理：发射模块数据发送完毕需要置为低电平休眠状态。否则发射模块一直处于高电平发

射状态，发送数据时第一位脉冲会丢失。J05P收到的数据会出错，如果不考虑功耗，可以考虑丢弃第一个

字节。

（8）PT2262 的编码格式供参考

代码位是编码波形的基本成分分为 AD(地址/数据)位和 SYNC(同步)位两种

地址/数据 AD)位波形

一个 AD 位能被设置为 0 1 或 f 分别对应低电平，高电平和浮空状态，一位波形由 2个脉冲周期组成，每

个脉冲周期持续时间为 16个 OSC 主频周期。

同步(Sync.)位波形

同步位波形是宽度为 1/8位 4个主频周期持续时间为 4位 128个主频周期的正脉冲。

代码字

一组代码位称为代码字一个代码字由 12个 AD位跟一个同步位组成。
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